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EcoChamp Air
Intelligentes aerodynamisches 
PV-Flachdachsystem

Minimale Kosten bei attraktiver Rendite
›	 Extrem einfache und schnelle Montage
›	 Keine Dachdurchdringung
›	 Sehr niedriges Gewicht



EcoChamp Air
Intelligentes aerodynamisches  
PV-Flachdachsystem 

Minimale Kosten bei attraktiver Rendite 

›	Extrem einfache und schnelle Montage:	vorkonfektioniertes Baukastensystem
›	Keine Dachdurchdringung: aerodynamisches System 
›	Sehr niedriges Gewicht: möglich durch Leichtmetallkonstruktion und reduziertem Materialeinsatz
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Technische Daten

Neigungswinkel 10° / 15°

auf Wunsch auch individuell *

Modulbreite variabel

Material Aluminium / Edelstahl

Eigengewicht inkl. Modul i.d.R. 7 kg / m2

Hohe Windbeständigkeit Bis zu 200 km / h

Dachdurchdringung nicht erforderlich

Lieferumfang und Lagerung

›	 Trägerschienen (front/laufend) 
›	 Profilstützen (vorne/hinten)
›	 Rückbleche (links/rechts/mittel)
›	 Mittel- und Seitenklemmen
›	 Bautenschutzmatten
›	 Modulklemmen und Schrauben
›	 �Minimaler Platzbedarf bei Lieferung 

und Lagerung

Eigenschaften

Flachdachanlagen
›	 �Aerodynamisches System:

Mit zunehmendem Winddruck erhöht 
sich die Fixierung auf dem Dach

›	 Keine Dachdurchdringung notwendig
›	 �Besonders schneller Aufbau
›	 Jederzeit einfach demontierbar
›	 Minimaler Bedarf an Montagewerkzeug
›	 Witterungs- und korrosionsbeständig
›	 �Unterkonstruktion optimiert für 

Dachentwässerung: Water Channel System
›	 �Baukastensystem: flexible Flächen-

ausnutzung
›	 �Optimierte Hintergrundbelüftung: 

Wind Flow System

Der EcoChamp Air verfügt über eine GS-/VDE-Zertifizierung und wurde beim Institut für Industrieaerodynamik (IFI-Institut), an der FH Aachen, einem Windkanaltest unterzogen. 
Stand: September 2011. Gültig ist jeweils nur die aktuellste Version des Datenblatts.

Niedrigste Kosten, attraktive Rendite

›	 Niedriger kWp-Preis
›	 Niedrige Montagekosten
›	 �Minimale Wartungskosten:

Verschleiß- und korrosionsfrei
›	 �Minimale Planungs- und 

Projektierungskosten

* In Abhängigkeit von der Modulauswahl


